Manual de utilizare pentru stabilizatoarele din seria SVC
I. Generalitati
Seria SVC este o serie de stabilizatoare performante de curent alternativ. Cand reteaua electrica are variatii de tensiune, stabilizatorul ajusteaza pozitia periilor de carbon, stabilizand tensiunea. La iesire este o tensiune stabila, care poate fi folosita pentru o perioada lunga de timp.
Caracteristici noi:

Acest aparat are functie de by-pass (suntare), pentru cazul in care  tensiunea este in parametri. Stabilizatorul de tensiune are un buton de suntare care permite tensiunii de retea sa ajunga direct la iesire fara a trece prin stabilizator. In acest mod, nu exista pierderi de tensiune pe stabilizator de unde rezulta economie de energie electrica. 
Aparatul are protectie la supratensiune, tensiune scazuta si supraincalzire. Daca tensiunea e mai mica sau mai mare, sau temperatura aparatului creste, aparatul va opri tensiunea la iesire pentru a proteja echipamentele electrice. 
II. Caracteristici tehnice
Seria SVC de stabilizatoare monofazice de inalta performanta:
1 Schema electrica de principiu (2) este pentru stabilizatoare de tensiune mica. Schema de principiu (3) este pentru compensatorul de tensiune.

  Cand tensiunea de iesire este 110V, capacitatea de iesire nu trebuie sa depaseasca 40% din puterea nominala.
Cand iesirile de 110V si 220V lucreaza simultan, puterea de iesire trebuie sa fie de pana la 50% din puterea nominala pentru a evita supraincarcarea.
	Supraincarcare

%
	Nu mai mult de (min.)

	20
	60

	40
	32

	60
	5


2 Relatia dintre capacitatea de iesire, tensiunea de intrare si timpul de supraincarcare permis este indicata in tabelele de mai jos:
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Tabel(1) Capacitatea de supraincarcare
Vi—Tensiune de iesire
P2—Capacitate de iesire
P—Capacitate nominala de iesire              

3 Schema de principiu a structurii de compensare a stabilizatorului de tensiune SVC-5KVA-10KVA este in imaginea (3).
     Caracteristicile structurii de compensare: La tensiunea de intrare nominala, aceasta poate furniza puterea maxima, nerestrictionata de curba din tabelul 1, dar la supraincarcare este restrictionata de tabelul cu perioada de supraincarcare. 
4 Date tehnice pentru stabilizatorul de tensiune  
	Tensiune intrare
	Normala: 160~250V
	Tensiune scazuta: 130~250V

	Tensiune iesire
	Monofaza 220V±4%(iesire de 110V pentru capacitati mai mici de 3KVA)

	Frecventa
	50—60Hz

	Timp de stabilizare
	<1sec.( variatia tens. de intrare este 10%)

	Temperatura ambient
	-5C~+40C

	Rising Temperature
	< 75C

	Umiditate relativa
	< 90%

	Distorsiuni de unda
	Fara distorsiuni aditionale

	Factor putere
	0.8

	Eficienta
	> 90%


                                                                                                       Stabilizatorul de tensiune de inalta performanta pentru 3 faze:
1 Este compus din 3 stabilizatoare de tensiune monofazice iar intrarea tensiunii in conector se face cu 3 faze si 4 conectori intr-o conexiune in stea (in Y). 3 aparate de masura indica curentul de iesire pe fiecare faza.
Imaginile 4 si 5 sunt schemele de principiu ale stabilizatorului de tensiune trifazat.
In imaginea 4 stabilizatoarele trifazate cu capacitate mai mica de 9KVA sunt compuse din 3 stabilizatoare de tensiune monofazice de mai putin de 3KVA.
In imaginea 5 stabilizatoarele trifazate cu capacitate mai mare de 15KVA sunt compuse din 3 stabilizatoare de tensiune monofazice de compensare.
Caracteristicile de intrare si iesire ale stabilizatorului trifazat de tensiune sunt inca restrictionate de cele 2 tabele de pe prima pagina.

	Tensiune intrare
	Normala: 280~430V
	Tensiune joasa: 230~450V

	Tensiune iesire
	Monofaza 220V±4%(cand unghiul fazelor A,B,C e fix)

	Frecventa
	50—60Hz

	Nr. faze
	3 faze

	Timp de stabilizare
	<1sec.(variatia tens. de intrare este 10%)

	Temperatura ambient
	-5C~+40C

	Temperatura in crestere
	< 60C

	Umiditate relativa
	< 90%

	Distorsiuni de unda
	Fara distorsiuni aditionale

	Factor putere
	0.8

	Eficienta
	> 90%


III. Utilizare
1 Protectia la supraincarcare sau scurtcircuit pentru stabilizatoare mai mici de 1,5 KVA este facuta cu siguranta fuzibila care trebuie sa fie verificata inainte de utilizare. 
2 Alegeti tensiunea de iesire necesara echipamentului electric (110V sau 220V) si reduceti puterea cand iesirea este de 110V.
3 Conectati alimentarea si echipamentul electric conform schemei de conectare.
4 Porniti aparatul; indicatorul de pe panou ar trebui sa arate 220V, apoi porniti echipamentul electric. Cand opriti stabilizatorul, opriti prima data echipamentul conectat si apoi stabilizatorul.
5 Cand tensiunea la retea scade sub 198V si apare supraincarcarea, puterea de iesire trebuie ajustata conform curbei.
6 Daca este necesar, utilizatorii pot regla tensiunea de iesire: la rotirea potentiometrelor in sens orar, tensiunea creste iar la rotirea in sens invers, tensiunea scade.
Utilizarea stabilizatoarelor trifazice din seria SVC:
1 Intrarea este pe 3 faze si 4 conectori in tip stea conform schemei de conectare.
2 Porniti stabilizatorul de tensiune, si dupa ce tensiunea e stabila, apasati butonul de selectare a tensiunii pentru a masura daca tensiunea de iesire a celor 3 faze e normala. Daca e necesara ajustarea tensiunii de iesire, se ajusteaza fiecare faza independent, la aceeasi tensiune cu a conectorului 0. Dupa ce stabilizatorul de tensiune e normal, porniti echipamentul electric conectat. Cand il opriti, prima data opriti echipamentul electric si apoi stabilizatorul.
3 Cand nu este tensiune la retea sau este vreo defectiune, opriti cat mai repede posibil echipamentul electric si stabilizatorul.
4 Incarcarea pe cele 3 faze trebuie sa fie echilibrata. Cand iesirile de 220V si 380V functioneaza in acelasi timp, curentul total pe fiecare incarcare nu trebuie sa depaseasca valoarea nominala pe fiecare faza. 

 Alte explicatii:
1Cand tensiunea de iesire (tensiunea pe fiecare faza sau pe 3 faze) este mai mare decat valoarea protectiei la supraincarcare (246±4V) si se aprinde indicatorul de supratensiune, opriti circuitul pentru a proteja echipamentul electric. In acest moment opriti stabilizatorul si apoi verificati daca totul este in regula. Dupa ce tensiunea revine la normal, restartati aparatul.
Cand tensiunea retelei cade brusc si apoi porneste imediat, aparatul intra in modul de intarziere. (cam 3-5 min). Dupa aceasta perioada, va reporni automat, astfel prevenind eventuale defectiuni la aparatele conectate.
Nota:

1 Folositi aparatul in zone bine ventilate, fara gaze caustice sau explozive, fara fum , vibratii puternice sau surse de caldura.
2  Alegeti puterea echipamentului in functie de consumatorul pe care il aveti, astfel incat sa nu suprasolicitati stabilizatorul.
3 Curatati din timp stabilizatorul de praf si pastrati interiorul, bobina si periile de carbon curate. Ajustati contactul intre peria de carbon si bobina dupa o utilizare indelungata pentru a asigura un contact ferm.
4 Legati stabilizatorul la pamant.

5 Instalarea, conectarea si reglarea stabilizatorului trebuie facute de un electrician pentru a evita eventualele probleme .
6 Nu acoperiti stabilizatorul pentru a evita supraincalzirea.
7   Asigurati-va ca la conectarea cablurilor la borne, suruburile  sunt stranse corespunzator pentru a preveni formarea unui arc electric. 

 8  Alegeti sectiunea conductorilor de alimentare conform puterii necesare. De obicei, pentru stabilizatoarele monofaza se ia la fiecare KW 1mm2,  iar pentru cele trifazate se ia pentru KW 0.5mm2.

Schema pentru conectare
	1 Schema pentru monofaza 2-5K
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         0  FAZA PAMANT  0  FAZA  0  FAZA

        INTRARE        110V  · 220V（IESIRE） 
2 Schema pentru trifaza 6-15K
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         INTRARE                IESIRE
        A     B    C    0     0    a     b    c

Stabilizatorul de tensiune de tip servo, pe langa capabilitatile eratate in tabelele cu date tehnice mai au diferite functii.
Timp intarziere lung                         5±2mins.

Timp intarziere scurt                         <5mins.

Valoare protectie temperatura                  85 ±5 
Valoare protectie si indicator supratensiune   monofaza: 246±4V

Valoare protectie si indicator  lipsa alimentare  monofaza: 184±4V

(Valorile pentru 3 faze sunt aceleasi cu cele pentru monofaza)

▲Functie intarziere: Opreste alimentarea pentru 3-7 min dupa care  va reporni alimentarea. Daca nu doriti o intarziere lunga, apasati butonul de start rapid si va porni alimentarea in 5 sec.
▲Functie de supratensiune, lipsa de tensiune: Cand tensiunea de intrare depaseste tensiunea de intrare specificata, stabilizatorul inca alimenteaza dar tensiunea nu e stabila. Cand tensiunea de iesire este mai mare de 246±4V, indicatorul de supratensiune se aprinde si se opreste alimentarea. Cand tensiunea e mai mica de 184±4V, se aprinde indicatorul de tensiune scazuta si se opreste alimentarea.
▲Tip normal si tip tensiune scazuta, tensiunea poate fi verificata pe terminalul de intrare.
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Imagine 2 Schema electrica de principiu pentru monofaza
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Imagine 3 Schema electrica de principiu pentru compensator monofaza 
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       Imagine 4 Schema electrica de principiu pentru 3 faze
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Tabel (1) 


Capacitatea de supraincarcare
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Imagine 5 Schema electrica de principiu pentru 3 faze
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