[image: image1.jpg]INTRARE

DZ

IESIRE

TBA eee
' = |
| TBB |
! bt |
P o I — Y TBC |
- L
eee _ﬁm_ eee
N — |
/< 1
Contactor - Sistem servo
e [ Esantionare

Protectie




Seriile EA SBW

Stabilizator trifazic automat cu stabilizare individuala 
pe fiecare faza

MANUAL DE UTILIZARE
1. Introducere

Stabilizatoarele din seria SBW au capacitatea de a stabiliza automat tensiunea de iesire la fluctuatia tensiunii sau modificarea sarcinii. Spre deosebire de alte stabilizatoare, seriile SBW prezinta o eficienta mare, fara distorsiune de unda, capacitate mare de incarcare, comutare automata sau manuala. Aceste tipuri de stabilizatoare suporta supraincarcare instanta, pot functiona continuu pentru o perioada lunga de timp si sunt echipate cu protectie la supratensiune, si protectie pe faza. 
Seriile SBW de stabilizatoare pot fi folosite in diverse domenii cum ar fi: telecomunicatii, domeniul medical, industrial, comercial, IT, in laboratoare, cai ferate, aviatie, linii de productie, masini controlate numeric sau utilitati.
2. Specificatii si parametri tehnici principali

Plaja de stabilizare a tensiunii……….asigura ca tensiunea de iesire a stabilizatorului sa se modifice doar in plaja de siguranta.
Tensiunea de intrare………………….305 - - 456V
De ex.: Capacitatea este de 100KVA, Plaja tensiunii de intrare de la 305V la 456V, model SBW-100KVA.

Parametri tehnici 
Model 


Capacitate(KVA) 
Tensiune de iesire (V) 

Curent faza (A) 
SBW-20 


20 


220 



31 
SBW-30 


30 


220 



46 
SBW-50 


50 


220 



76 
SBW-75 


75 


220 



100 
SBW-100 


100 


220 



152

a. Tensiune de intrare 

380V±20%

b. Precizie de stabilizare

<3%
 
c. Viteza de stabilizare

<2s

d. Tensiunea de iesire pe faza

220V±3%

e. Frecventa



50HZ

f. Fara distorsiuni suplimentare


g. Nu intrerupe curentul instantaneu

h. Suporta suprasarcina instantanee

i. Supratensiune


tensiune pe faza 250V±5V
j. Subtensiune 


tensiune pe faza 183V±5V

3. Conditii de operare

Temperatura de operare 

-25°C _ 40°C
Temperatura de referinta

Rh90% 25 C
Altitudine 



<1000m

4. Principiu de functionare

Stabilizatoarele din seria SBW sunt formate dintr-un transformator de compensare TB trifazic, un transformator de stabilizare a tensiunii TUV, unitate de detectare a tensiunii, un servomotor, mod de functionare in trepte, buton pornire-oprire.  
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Principiu de compensare pe faza 
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Uao=Uai+Δuac
Uai  – tensiunea de intrare

Uao – tensiunea de iesire
Uac – tensiunea de compensare
Cand tensiunea de intrare Uai creste, tensiunea de compensare Uac este negativa, iar tensiunea de iesire Uao ramane stabila.
Circuitul principal este format din 3 transformatoare independente de compensare si 6 autotransformatoare trifazice cu tensiune auto-reglabila. 
Polaritatea si amplitudinea tensiunii transformatorului de compensare depinde de fiecare tensiune de intrare. 
Panoul de control si circuitul contactorului 
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Un panou de control pe faza (vezi figura de mai sus) este format dintr-un circuit de detectare a tensiunii si un circuit de protectie la supratensiune. 
Modulatia tensiunii de iesire (tensiune pe faza) depinde de potentiometru VR1 pentru reglare.
Supratensiunea si subtensiunea depind de potentiometru VR2 pentru reglare.

KK este un buton de transmitere automata a tensiunii.

QT.QA1.QA2 sunt butoane pe panoul frontal pentru stop, mod de lucru, respectiv circuit de stabilizare a tensiunii. 
Contactorul CJ1 este in serie cu contactul normal inchis al contactorului CJ3, contactorul CJ3 este in serie cu contactul normal inchis al contactorului CJ1. Ambele contactoare trebuie oprite pentru a opri stabilizatorul. Daca nu se realizeaza conversia de stabilizare, acesta se opreste de la butonul QT.

5. Conectare
a. Intrare: Conductorul alimentat al cablului de intrare in stabilizator se conecteaza la terminalul intrerupatorului .
b. Iesire: Conectati consumatorul prin cablurile de alimentare pe care le legati la bornele de iesire ale stabilizatorului.
In caz contrar, consumul nu va fi afisat corect pe afisajul stabilizatorului.
c. Intrare fir neutru: Firul neutru se conecteaza la terminalul izolat al stabilizatorului; impamantare.

d. Cablurile trifazice sunt alese in functie de consumul echipamentului.

	Capacitate (KVA)
	20
	30
	50
	75
	100
	180
	225
	320

	Sectiunea cablului
	6
	10
	16
	24
	35
	90
	150
	240


 e. Verificati toate conexiunile sa fie facute corect: conexiunile pe panoul circuitului de control trebuie stranse; verificati si servomotorul stabilizatorului. 
6. Ghid de anomalii
	Nr.crt.
	Anomalie
	Cauza
	Solutie

	1
	Aparatul nu porneste
	Fazele sunt inversate pe intrare.
	Reconectati corect cablurile.

	2
	Tensiunea nu este stabilizata
	1. Placa de baza este defecta.
2. Generatorul este defect.

3. Sistemul mecanic este defect.

4. Paraziti pe intrare.
	Sectiunile 1,2 si 3 trebuie reparate sau schimbate.
Montati filtre pentru purificarea semnalului.

	3
	Stabilizarea tensiunii se face intr-un singur sens
	1.Butonul de pornire nu face contact.
2.Placa de baza este defecta.
	Inlocuiti-le.

	4
	Fara tensiune de iesire 
	1.Butonul QT este blocat. 
2.Circuitul de stabilizare QA2 este defect.

3.Contactoarele CJ2, CJ3 sunt defecte.

4. Siguranta este sarita.
	Sectiunile 1,2 si 3 trebuie reparate sau schimbate.

	5
	Functionare discontinua. 
	1.Subtensiunea nu trebuie reglata pe placa de baza.
2.Schimbati rezistenta pe placa de baza.
	Aceste reparatii pot fi facute doar de catre personalul specializat.


7. Dimensiuni
	Prezentare
	Capacitate (KVA)
	Dimensiuni (k*w*h)mm

	1 unitate
	20
	485*730*1135

	
	30
	485*730*1135

	
	50
	570*810*1430

	
	75
	1620*890*1560

	
	100
	1620*890*1560
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