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INTEK M-790 PLUS

Statie de emisie – receptie 

CB 27 MHz

multistandard programabila
Manual de utilizare

EC Certificate of Conformity 

(to EC Directive 99/5-89/336-93/68-73/23)
DECLARATION OF CONFORMITY
With the present declaration, we certify that the following products : 
INTEK M-790 PLUS
comply with all the technical regulations applicable to the above mentioned products in accordance with the EC Directives 73/23/EEC, 89/336/EEC and 99/5/EC. 

	Type of product : 
	CB Transceiver 

	Details of applied standards : 
	EN 300 433, EN 300 135-2 

	
	EN 301 489-1, EN 301 489-13 

	
	EN 60065 

	Manufacturer : 
	INTEK S.R.L. Via G. Marconi, 16 20090 Segrate, Italy Tel. 39-02-26950451 / Fax. 39-02-26952185 E-mail : intek.com@intek-com.it 

	Notified Body : 
	EMCCert Dr. Rasek Boelwiese 5, 91320 Ebermannstadt Germany Identification Number : 0678 
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Observatii!

Inainte de a utiliza aceasta statie de emisie – receptie, verificati daca statia a fost programata pentru operarea in benzile de frecventa si cu specificatiile prevazute de normele in vigoare ale tarii unde va fi utilizat produsul. Aceasta statie este preprogramata in banda de frecventa europeana CE (CEPT 40CH FM 4W).

INTRODUCERE

Aceasta statie de emisie – receptie dispune de un numar de functii si dispozitive avansate, de aceea este necesara citirea cu atentie a acestui manual de utilizare inainte de a utiliza statia. O folosire corecta a statiei asigura o functionare fara probleme pentru multi ani. Statia INTEK M-110 PLUS este un aparat de emisie – receptie CB ce prezinta caracteristici tehnice avansate de hardware si software, si dispune de un circuit de tip multi-standard programabil, ce permite programarea specificatiilor statiei (benzi de frecventa, moduri de operare, putere de emisie) conform normelor in vigoare in diferite tari europene. Astfel, acest produs poate fi utilizat in orice tara din Comunitatea Europeana. Statia este furnizata pre-programata din fabrica pe banda de frecventa CE (CEPT 40CH FM 4W).

CONTINUTUL PACHETULUI

Verificati daca urmatoarele articole exista in pachet:

· unitatea principala (statia)

· cablu de alimentare DC cu suport pentru siguranta si siguranta

· microfon electrodinamic

· suport de fixare pentru masina

· accesorii pentru montarea suportului (hardware, butoane/taste etc.)

· manual de utilizare

COMENZI SI OPERARE

Panoul frontal

1. Tasta DW / EMG

Aceasta tasta este folosita pentru a activa functia DW (Dual Watch) si functia EMG (Emergency Channels).

DW (Dual Watch)

Functia DW (Dual Watch) permite a alterna automat monitorizarea a 2 canale programabile. Selectati primul canal ce trebuie monitorizat folosind selectorul de canale (6) sau tastele de selectare a canalului, situate pe microfon (18,20). Pentru a activa functia DW, apasati tasta DW pentru aprox. 1.5 secunde, pana cand indicatia DW  apare si palpaie pe afisajul LCD. Apoi selectati al doilea canal ce trebuie monitorizat folosind selectorul de canale (6) sau tastele de selectare a canalului, situate pe microfon (18,20). Apasati din nou tasta DW pentru aprox. 1.5 secunde. Functia DW este acum activata iar afisajul LCD va arata alternativ numarul celor 2 canale programate. Indicatia DW  se va aprinde pe afisajul LCD. Monitorizarea se opreste daca este detectat vreun semnal pe vreunul dintre cele 2 canale, pentru a permite utilizatorului sa receptioneze semnalul, si va porni din nou cand nu va mai fi detectat nici un semnal pe acel canal. Este posibila emisia pe acel canal, doar prin simpla apasare a tastei PTT (17). Daca nu se face nici o emisie in decurs de 5 secunde, statia va reincepe scanarea celor 2 canale. Pentru a iesi din modul DW, apasati scurt tasta PTT (17).
EMG (Emergency Channels)

Apasati scurt tasta DW / EMG pentru a selecta canalele de urgenta. 2 canale de urgenta (CH9, CH19) sunt preprogramate conform benzii de frecventa selectate (vezi tabelul de mai jos). De fiecare data cand tasta este apasata scurt, statia selecteaza CH19, apoi CH9, iar apoi canalul normal utilizat. Cand este selectat un canal de urgenta (CH9 sau CH19), indicatia EMG (N) apare pe afisajul LCD. 
	CODUL TARII
	I0
	I2
	DE
	D2
	EU
	CE
	SP
	FR
	UK
	PL

	CH-9
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	FM
	AM
	AM
	AM
	AM

	CH-19
	AM
	AM
	AM
	AM
	AM
	FM
	AM
	AM
	AM
	AM


2. Tasta SCAN

Daca apasati tasta SCAN, este activata functia SCAN (scanarea automata a canalelor ocupate). Pentru a activa aceasta functie, mai intai rotiti butonul SQUELCH (10) in sensul acelor de ceasornic, pana cand zgomotul de fond dispare. Apoi apasati tasta SCAN iar statia va porni automat scanarea tuturor canalelor continuu, si indicatia SCAN (O) va aparea pe LCD. Autoscanarea se opreste daca este detectat un semnal pe vreun canal, pentru a permite utilizatorului sa receptioneze semnalul si va incepe din nou dupa ce nu va mai fi detectat nici un semnal pe acel canal. Daca este apasata tasta PTT (17) timp de 5 secunde, statia va ramane pe acel canal, altfel scanarea va incepe din nou. Autoscanarea poate fi de asemenea reinceputa oricand daca apasati din nou tasta SCAN. Pentru a iesi din modul SCAN, apasati scurt butonul PTT (17).
3.
Tasta ESP (Electronic Speech Processor)

ESP (Electronic Speech Processor) este o functie avansata exclusiva pentru cateva statii CB mobile INTEK. ESP inseamna procesor electronic de modulatie. Acest microprocesor controlat audio este numit de asemenea COMPANDER (Compressor-Expander) si functioneaza ca un compresor de modulatie in emisie si ca un expander de modulatie in mod de receptie. Functia ESP permite obtinerea unui semnal audio mai puternic si mai clar, fiind foarte folositoare mai ales in zonele zgomotoase sau in cazul unei comunicari de lunga distanta sau cu semnal slab. Eficienta functiei ESP este si mai mare in cazul comunicarii cu alte statii din acelasi sistem. Pentru a activa sau dezactiva functia ESP, apasati tasta ESP. Cand functia ESP este activata, indicatia ESP (M) va aparea pe afisajul LCD. 

4. Indicator TX / RX 

Acest indicator LED bicolor verde-rosu se aprinde in culoarea verde cand statia este in mod de receptie si in culoarea rosie cand statia este in mod de emisie.

5. Afisaj LCD

Afisajul LCD este de dimensiune mare si are un sistem de iluminare de culoare portocalie in partea din spate, pentru o citire optima. Afisajul LCD arata toate functiile activate precum si  multe alte informatii programabile de catre utilizator, cum ar fi codul benzii de frecventa programata. Dispune de asemenea de un indicator de tip S/RF Meter digital 10-bare pentru a monitoriza puterea semnalelor emise sau receptionate.
LCD Display

A.
Indicator TX
Acest indicator este aprins cand statia este in mod de emisie.
B. Indicator RX

Acest indicator este aprins cand statia este in mod de receptie.
C. Indicator FM

Acest indicator este aprins cand statia receptioneaza si emite in mod FM (modulare in frecventa).

D. Indicator M
Nu este utilizat.

E.
Indicator LOW

Acest indicator este aprins cand emitatorul este in mod LOW POWER(1W).

F.
Indicator DW

Indicatorul DW este aprins cand este activata functia DUAL WATCH (monitorizare automata a 2 canale).

G. Cifre alfanumerice
Aceste 2 cifre alfanumerice arata codul tarii, conform benzii de frecventa programate. (de ex.DE, UK, CE, etc).
H. Indicator de tip S/RF Meter digital 

Acest indicator 10- bare reda puterea semnalului receptionat (de la S0 la S9+30) in mod de receptie si puterea de iesire RF a emitatorului (0 la 4W) in mod de emisie.

I.
Indicator AM

Acest indicator este aprins cand statia receptioneaza si emite in mod AM (modulare in amplitudine).

L. Indicator LOCK

Acest indicator este aprins cand este activata functia LOCK (blocare).

M.
Indicator ESP

Acest indicator LED se aprinde in culoarea rosie cand este activata functia ESP (Electronic Speech Processor). ESP este un procesor electronic de modulare RX si TX.

N.
Indicator EMG 

Acest indicator este aprins cand este selectat unul dintre canalele de urgenta special preprogramate.

O.
Indicator SCAN

Acest indicator este aprins cand este activata functia SCAN (cautarea automata a canalelor ocupate.

P. Cifre alfanumerice
Aceste 3 cifre numerice sau alfanumerice indica numarul canalului utilizat (de la 01 la 80, conform benzii de frecventa programate.

6.
Selector de canale
Acest buton selecteaza numarul canalului, cate un canal o data. Butonul poate fi rotit in sensul acelor de ceasornic pentru a selecta canalele in ordine crescatoare, sau in sensul invers acelor de ceasornic pentru a selecta canalele in ordine descrescatoare.
7. Tasta Q.DN (Quick Down)

Aceasta tasta permite selectia rapida in ordine descrescatoare a canalului utilizat. De fiecare data cand aceasta tasta este apasata, numarul canalului este diminuat cu 10 numere (canale) deodata. 

8. Tasta AM / FM si LCR
SELECTOR AM / FM

Aceasta tasta permite selectarea modului de operare AM sau FM in RX si TX. Selectarea modului de operare AM / FM este posibila numai daca banda de frecventa programata este permisa, in caz  contrar selectia nu este posibila.

LCR 

Daca apasati aceasta tasta pentru aprox. 1.5 secunde, ultimul canal utilizat va fi automat rechemat.

SELECTOR UK / CE

Daca a fost programata banda de frecventa UK, apasand scurt aceasta tasta, va fi posibila selectia intre canalele (frecventele) UK si canalele (frecventele) CE.
9.
Tasta Q.UP (Quick UP) 

Aceasta tasta permite selectarea rapida in ordine crescatoare a canalului utilizat. De fiecare data cand este apasata aceasta tasta, numarul canalului creste cu 10 numere. 

10. Comanda SQUELCH 
Comanda SQUELCH permite receptia fara zgomot eliminand zgomotul de fond. Rotiti butonul SQUELCH in sensul acelor de ceasornic pana cand zgomotul de fond este eliminat. Rotiti butonul SQUELCH in sensul invers acelor de ceasornic (deschidere SQUELCH) pentru a receptiona cele mai slabe semnale.

11.
Comanda OFF / VOL (OFF / Volume)

Acest buton opreste sau porneste statia si poate ajusta volumul. Daca nu este receptionat nici un semnal pe canalul utilizat, este indicat sa activati functia SQUELCH si sa ajustati volumul la nivelul dorit avand ca reper zgomotul de fond.
12.
Conectorul MICROFONULUI

Conectati microfonul dinamic furnizat la acest conector, blocandu-l cu o piulita inelara.
Panoul posterior
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13.
EXT Jack (difuzor extern)

Acest jack este pentru conectarea difuzorului extern. (optional)

14.
S-METER Jack

Acest jack este pentru conectarea unui S-METER extern. (optional)

15.
Conectorul antenei (SO-239)
Vezi sectiunea INSTALAREA ANTENEI.

16.
13.2VDC POWER CORD

Intrare pentru cablul de alimentare 13.2VDC

.

IMPORTANT!

NU incercati  niciodata sa scoateti cutia aparatului. Modificarile interne pot deteriora produsul, si pot modifica specificatiile tehnice, ceea ce va anula drepturile de garantie. Daca sunt necesare reparatii, apelati la un centru service autorizat sau la tehnicieni specializati.

Microfon
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17.
Tasta PTT (Push-to-talk)

Conectati microfonul dinamic furnizat la aceasta mufa, blocandu-l prin insurubarea piulitei inelare.

18. Tasta UP (selector de canale)

De fiecare data cand aceasta tasta este apasata, numarul canalului creste cu un numar (un canal).

19. Tasta LOCK (blocarea tastelor)

Functia LOCK este activata prin apasarea acestei taste, pentru a bloca tastatura si pentru a preveni tastarea accidentala a altor comenzi. Cand functia LOCK este activata, indicatia LOCK (L) apare pe afisajul LCD.

20. Tasta DOWN (selector de canale) 

De fiecare data cand aceasta tasta este apasata, numarul canalului va fi diminuat cu cate un numar (canal).

21. MICROPHONE plug

Conector pentru microfon 6-poli cu inel de blocare. Conectati-l la mufa pentru microfon (21)de pe panoul frontal al statiei.

INSTALARE

Inainte de a instala unitatea principala, alegeti locatia cea mai potrivita pentru ca statia sa fie usor de operat fara a interveni in operarea vehiculului. Folositi suportul si hardware-ul furnizat pentru a instala statia. Suruburile suportului trebuie foarte bine stranse pentru a nu se putea desface la vibratiile vehiculului. Suportul de fixare pentru vehicul poate fi instalat deasupra sau sub statie, aceasta putand fi inclinata in pozitia dorita, conform tipului specific de instalare.

Instalarea unitatii principale

Inainte de a conecta statia la sistemul electric al vehiculului, asigurati-va ca aceasta este oprita, cu butonul OFF/VOL (11) complet rasucit in sensul invers acelor de ceasornic, la pozitia OFF. Cablul de alimentare DC (16) al statiei este complet cu suportul de siguranta si siguranta situata pe firul rosu pozitiv (+). Conectati cablul de alimentare DC la sistemul electric al vehiculului respectand polaritatea corecta, chiar daca statia e protejata impotriva inversarii polaritatii. Conectati firul rosu la polul pozitiv (+) iar firul negru la polul negativ (-) al sistemului electric al vehiculului. Asigurati-va ca firele si terminalele sunt bine conectate, pentru a preveni deconectarea lor sau scurtcircuitele. 

Instalarea antenei

Trebuie folosita o antena mobila specifica reglata pentru o banda de frecventa de 27MHz . Instalarea antenei trebuie facuta de un tehnician specializat sau la un centru service. Cand instalati antena pe vehicul, asigurati-va ca impamantarea a fost facuta perfect. Inainte de a conecta antena la statie, este necesar sa verificati operarea corecta a antenei cu SWR mic, utilizand instrumente adecvate. In caz contrar, circuitul emitatorului statiei se poate deteriora. De regula, antena trebuie instalata in partea cea mai inalta a vehiculului, ferita de obstacole si cat mai departe posibil de orice interferente electrice sau electromagnetice. Cablul coaxial al antenei RF nu trebuie deteriorat sau calcat in intervalul dintre antena si statie. Trebuie verificata periodic operarea corecta a antenei si SWR mic. Conectati cablul coaxial al antenei RF (15), situat pe partea din spate a statiei. 

Verificarea functionarii statiei

Dupa ce ati conectat statia la sistemul electric al vehiculului si la antena, puteti verifica operarea corecta a sistemului. Respectati urmatorii pasi:

1. Verificati cablul de alimentare sa fie corect conectat.

2. Verificati cablul coaxial al antenei RF sa fie corect conectat.

3. Conectati microfonul (12), situat in partea din fata a statiei.

4. Rotiti butonul SQUELCH (10) in sensul invers acelor de ceasornic.

5. Porniti statia folosind butonul OFF/ VOLUME (11) si reglati volumul la nivelul dorit.

6. Selectati canalul dorit, folosind selectorul de canale (6) sau tastele selectorului de canale de pe microfon (18 si 20).

7. Rotiti butonul SQUELCH (10) in sensul acelor de ceasornic, pentru a elimina zgomotul de fond.

8. Apasati tasta PTT(17) pentru a emite si eliberati pentru a receptiona.

9. Verificati nivelul semnalelor emise si receptionate, pe bara digitala S/RF METER (H) de pe afisajul LCD.

Respectand acesti pasi, statia va functiona corect.

TABEL CU BENZI DE FRECVENTA
Aparatul de emisie-receptie INTEK M-110 PLUS dispune de un circuit programabil multistandard avansat, care permite programarea diferitelor benzi de frecventa, a specificatiilor si modurilor de operare, conform normelor tarii in care produsul este utilizat. Sunt disponibile 10 benzi de frecventa programabile, indicate in tabelul de mai jos:

	CODUL TARII
	TARA
	SPECIFICATII (canale, moduri de operare, putere TX )

	I0
	ITALIA
	40CH AM / FM 4W

	I2
	ITALIA
	36CH AM / FM 4W

	DE
	GERMANIA
	80CH FM 4W – 12CH AM 1W

	D2
	GERMANIA
	40CH FM 4W – 12CH AM 1W

	EU
	EUROPA
	40CH FM 4W – 40CH AM 1W

	CE
	CEPT
	40CH FM 4W

	SP
	SPANIA
	40CH AM / FM 4W

	FR
	FRANTA
	40CH FM 4W / 40CH AM 1W

	UK
	UK
	FRECVENTE UK 40CH FM 4W 

FRECVENTE CEPT 40CH  FM 4W

	PL
	POLONIA
	FRECVENTE POLONIA 40CH AM / FM 4W


Observatii!  Aceasta statie a fost preprogramata pe banda de frecventa CE (CEPT 40CH FM 4W), deoarece acest standard este acceptat in toate tarile europene. Vezi sectiunea Tabel cu restrictii in utilizarea statiilor de emisie-receptie CB. 
SELECTIA / PROGRAMAREA BENZII DE FRECVENTA

Aceasta statie CB trebuie programata si folosita exclusiv pe o banda de frecventa permisa in tara in care produsul e utilizat. Pentru a programa o alta banda de frecventa, procedati in felul urmator:

1. Opriti statia.

2. Apasati si mentineti apasata tasta EMG (1) in timp ce porniti statia folosind butonul OFF/ VOL (11).

3. Codul curent al tarii (G) va palpai pe afisajul LCD (2 cifre).

4. Apoi selectati noul cod de tara folosind selectorul de canale (6).

5. Apasati scurt tasta EMG (1) pentru confirmare.

RESTRICTII  IN FOLOSIREA STATIILOR CB DE EMISIE-RECEPTIE 

Inainte de a utiliza statia, utilizatorul trebuie sa contacteze distribuitorul local pentru a verifica normele curente de utilizare pentru statiile CB. Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate daca produsul este folosit in afara normelor tarii in care produsul este utilizat. 

Anexa (informatii actualizate despre restrictiile nationale)

 Belgia, UK, Spania si Elvetia

Utilizatorii veniti din alte tari pot folosi statia in mod FM, dar pentru folosirea ei in mod AM trebuie sa detina o licenta eliberata in tara de origine.

Italia

Pentru a utiliza statia in Italia, strainii trebuie sa obtina o autorizatie in Italia.

Austria

Austria nu permite utilizarea statiilor CB programabile multistandard.

Germania

In unele zone de la granita, in Germania statia nu poate fi folosita pe canalele 41 – 80. Apelati la autoritatile locale pentru detalii.
SPECIFICATII

Generale


Canale





40 FM (vezi tabelul cu benzile de frecventa)
Banda de frecventa



25.610-31.570 MHz
Control frecventa



P.L.L.
Temperatura de operare


-10°/+55°C

Tensiunea la intrare DC


13.2Vdc±15%

Marime




140 (L) x 37 (A) x190 (P) mm
Greutate




800 gr.
Receptor

Sistem





dubla conversie, super-eterodina controlata CPU

IF





1° 10.695 MHz / 2° 455 KHz

Sensibilitate




0.5uV pentru 20dB SINAD (FM)






0.5Uv pentru 20dB SINAD (AM)

Iesire audio




@10% THD 2.5W la 8 ohmi

Distorsiune audio



<8% la 1 KHz

Suprimarea imaginii



65dB
Canal adiacent




65dB

Rata semnalului / factor de zgomot

45dB
Consum




250mA (stand-by)
Emitator

Sistem





sintetizator P.L.L.  controlat CPU
Putere RF maxima



4W la 13.2Vdc

Modulatie




85% pana la 90% (AM)






1.8 KHz ±0.2 KHz (FM)

Impedanta




50 ohmi unbalanced
Consum




1100mA (fara modulatie)

