
 
 

-  1 

 

Injector PoE Ultra cu un singur port 
10/100/1000Mbps, 60W  

POE-172 

POE-173 

 
Manual de Utilizare 

 
Versiunea 1.2 

 



 
 

-  2 

 
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

 
Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de siguranță înainte de a utiliza 

produsul și păstrați-le pentru consultare ulterioară. 
 

AVERTISMENT: Pentru a evita riscul de incendiu, electrocutare sau vătămare 
corporală, urmați întotdeauna următoarele instrucțiuni de siguranță: 
- Nu utilizați niciodată produsul în alt scop decât cel pentru care a fost 
destinat 
- Nu utilizați produsul în exterior, cu excepția cazului în care este destinat 
pentru utilizare in exterior. 
- Conectați întotdeauna produsul la o priză de perete cu împământare 
- Priza de perete trebuie să fie ușor accesibilă pentru a deconecta rapid 
produsul în caz de urgență 
- Nu lăsați copiii să se joace cu produsul 
- Manipulați produsul cu atenție 
- Acest produs nu este destinat conectării unor aparate electrocasnice de 
bucătărie importante 
- Organizați cablurile electrice pentru a evita împiedicarea sau 
deconectarea cablurilor 
- Opriți echipamentul electric înainte de a-l conecta la produs și consultați 
manualul înainte de a-l conecta la produs 
- Nu deschideți produsul și nu introduceți obiecte metalice în interior 
- Repararea produsului nu poate fi efectuată de către utilizator 
- Îndepărtați produsul de orice sursă de căldură și nu îl expuneți la 
temperaturi de îngheț 
- Utilizați produsul într-un loc suficient de ventilat și nu îl acoperiți 
niciodată 
- Nu aruncați apă pe produs, nu îl scufundați în apă și nu îl curățați cu 
apă. 
- Nu manipulați produsul sau echipamentele electrice cu mâinile ude 
- Nu expuneți produsul la praf 
- Dacă produsul este echipat cu un cablu: nu tăiați cablul produsului 
- Pentru utilizarea corectă a produsului, derulați complet cablul 
- Dacă produsul sau cablul este deteriorat, înlocuiți produsul imediat. 
- Nu se aplică nicio garanție în cazul utilizării necorespunzătoare a 
produsului sau al nerespectării acestor instrucțiuni de siguranță. 
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1. Conținutul pachetului 

Vă mulțumim pentru achiziția injectorului PoE Ultra cu un singur port 
10/100/1000Mbps PLANET, modele POE-172 și POE-173. 

Model Viteza portului 
LAN 

PoE Standard Buget PoE 

POE-172 10/100/1000Mbps 
Ultra PoE, 
retrocompatibil cu 
IEEE 802.3at/af 

60 wați 

POE-173 10/100/1000Mbps Ultra PoE 60 wați 

 

Termenul „Injector PoE Ultra” folosit în acest manual se referă la POE-172 și 
POE-173.  

 Cutia injectorului trebuie să conțină:  

 Injector PoE Ultra cu un singur port x 1  

 Manual de utilizare x 1  

 Cablu de alimentare CA x 1 
 

 
 
Dacă lipsește vreun element sau este deteriorat, contactați imediat 
dealerul și, dacă este posibil, păstrați ambalajul original pentru o 
eventuală returnare. 
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2. Caracteristici produs 

 Interfață 

 2 x interfață RJ45 

 1 port iesire Date + Alimentare 

 1 port Intrare de date  

 1  x conector alimentare CA 100-240 V 

 Alimentare prin Ethernet 

 Ultra Power over Ethernet PSE 

 Până la 60 de wați pe cablul UTP cu 4 perechi 

 Compatibil cu dispozitivele IEEE 802.3at/af PD (POE-172) 

 Detectarea automată a echipamentelor și dispozitivelor PoE IEEE 

802.3at/af pentru a verifica dacă există daune cauzate de 

instalarea incorectă (POE-172) 

 Alimentare cu energie la distanță de până la 100 m 

 Hardware 

 Design de dimensiuni compacte all-in-one 

 Sursa de alimentare internă  

 Indicatoare LED pentru alimentare și activitate (PoE pregătit/în 

utilizare) 
 

 

PSE (Power Sourcing Equipment) este un dispozitiv 
(switch sau hub, de exemplu) care va furniza energie 
într-o configurație PoE. Puterea maximă de ieșire 
continuă permisă pentru un astfel de dispozitiv în IEEE 

802.3af este de 15,4 wați, în IEEE 802.3at este de 30 de 

wați și pentru Ultra PoE este de 60 de wați.  

 
PD (Powered Device), cum ar fi un telefon IP, o cameră de 
rețea sau un punct de acces, este un terminal PoE 

alimentat de PSE și, prin urmare, consumă energie. 
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3. Specificațiile produsului 
 
Produs POE-172 POE-173 
Specificații hardware 

Interfață 
LAN 1 x RJ45 STP, port de intrare "date" 
PoE 1 x port de ieșire RJ45 STP, "Date + Alimentare" 
Conector CA 1 x priză de curent alternativ, IEC-320 C6 

Cablu de 
rețea 

Ultra PoE (60W) 4 perechi UTP Cat. 5, 5e, 6 până la 100m ()328ft
802.3af/at PoE 
(15W/30W) 

2 perechi UTP Cat. 3, 4, 5, până la 100 m (328ft) 

Indicator LED  Sistem: Alimentare x 1 (verde) 
Port PoE: activ, pregătit pentru PoE /în utilizare x 
1 (verde) 

Rata de date 10/100/1000Mbps 
Dimensiuni (L x A x H) 115 x 62,5 x 31 mm  
Greutate 235 grame 177g 
Tensiunea de ieșire a unității DC 56V, 1.08A DC 50V, 1.2A 
Cerințe de alimentare 100-240V CA @50/60Hz, 1.5A max. 
Consum de energie 60 wați max. 
Temperatura 0 ~ 50 grade C 
Temperatura de depozitare -10 ~ 70 grade C 

Umiditate de funcționare 5 ~ 95%, umiditate relativă, fără condensare 

Umiditate de depozitare 5 ~ 95%, umiditate relativă, fără condensare 
Alimentare prin Ethernet 
PoE Standard Ultra PoE prin cablu 

UTP cu 4 perechi,  
IEEE 802.3at Power 
over Ethernet Plus 
PSE 
end-span/mid-span  

Ultra PoE prin cablu UTP 
cu 4 perechi,  

 

Tip sursă de alimentare PoE End Span + Mid-span 
Alocarea pinilor de alimentare Pereche 1 End-span: 1/2 (+), 3/6 (-) 

Pereche 2 Mid-span: 4/5 (+), 7/8 (-) 
Putere de ieșire PoE PoE CC 56V/60 wați 

prin 4 perechi 
CC 56V/30 wați PoE 
prin 2 perechi 

PoE CC 50V/60 wați prin 
4 perechi 

PoE CC 50V/30 wați prin 

2 perechi 
Conformitatea standardelor 



Conformitate cu standardele

Conformitate cu reglementările

 
 
4.  Produsul

Figura 1: O prezentare generală a 

 

 
Indicatoare LED

LED Culoare

PUTERE 

ACTIV 
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Conformitate cu standardele IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet 
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet 
IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus  
IEEE 802.3af Alimentare prin Ethernet 

Conformitate cu reglementările FCC Partea 15 Clasa B, CE 

rodusul 

prezentare generală a injectorului Ultra PoE. 

 

 

 

 

Figura 1: POE-172 și POE-173 

Indicatoare LED 

Culoare Funcționa 

Verde  Indică faptul că injectorul Ultra PoE are alimentare

Verde 
Indică faptul că portul furnizează alimentare de 
Cc (POE-172) sau 50 V CC (POE-173).  

i POE-173 

 
T Gigabit Ethernet  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

alimentare. 

alimentare de 56 V 
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5. Instalare hardware 

Următoarea secțiune descrie caracteristicile hardware ale injectorului Ultra 
PoE. Înainte de a conecta orice dispozitiv de rețea la injectorul Ultra PoE, citiți 
cu atenție acest capitol. 

 

5-1: Înainte de instalare 

POE-172 este compatibil cu standardele IEEE 802.3af PoE și IEEE 802.3at 
PoE Plus. Este echipat cu un cablu de alimentare CA cu intrare de 100-240V 
AC și injectează tensiune de 56V CC pe cablul de retea (pereche 1/2 [+], 3/6 [-] 
și pereche 4/5 [+], 7/8 [-]) cu o putere de 60 de wați. 

Înainte de a conecta POE-172 la dispozitivul alimentat (PD), vă rugăm să 
verificați dacă dispozitivul alimentat (PD) poate accepta alimentare PoE de 
60 de wați prin pinul 1/2 (+) și 3/6 (-) și pinul 4/5 (+) și 7/8 (-). În caz contrar, 
vă va deteriora dispozitivul alimentat (PD). 

 

 

NU conectați portul POE - 173 POE la interfața Ethernet a 

echipamentului de re ț ea non-POE. În caz contrar, vă  va 

deteriora echipamentul de rețea. 

 

Dacă există dificultăți în găsirea unei prize de alimentare pentru adaptorul 
CA-CC al dispozitivului de rețea non-PoE, injectorul Ultra PoE și POE-171S 
(Ultra PoE Splitter) vă pot oferi alimentare CC pentru acest dispozitiv Ethernet 
în mod convenabil și ușor.  
 



 

 
Cu toate acestea, utilizarea
permisă dacă dispozitivul respectă IEEE 802.3at 

Ether

 

 

Deoarece portul

PoE de

ă
acceptabil
50V 

 
5-2: Instalarea injectorului

Datorită compatibilitatii retroactive
injectorul Ultra PoE
ar fi camerele de re
cu ecran tactil voice over IP (VoIP) 
multicanal. (vezi figura de mai jos)

Figura 2:  

1. Conectați cablul de 
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 Injectoarele Ultra PoE și POE-171S pot fi instalate în pereche. 
Cu toate acestea, utilizarea dispozitivului terță parte este 
permisă dacă dispozitivul respectă IEEE 802.3at Power over 

Ethernet Plus și o capacitate de ieșire de maximum 30 de wa

Deoarece portul PoE al injectorului Ultra PoE acceptă 

PoE de 56V CC (POE-172) sau 50V CC (POE-173), vă

ă verificați și să vă asigurați că plaja de alimentare C

acceptabila a dispozitivului alimentat (PD) include 56V 
50V CC; daca nu, dispozitivul alimentat (PD) va fi deteriorat

Instalarea injectorului Ultra PoE  

compatibilitatii retroactive a standardului IEEE 802.3at/af PoE
injectorul Ultra PoE se poate conecta direct cu orice nod IEEE 802.3at

camerele de rețea speed dome PTZ (Pan, Tilt & Zoom), telefoanele color 
cu ecran tactil voice over IP (VoIP) și punctele de acces LAN wireless 

(vezi figura de mai jos) 

 Conectarea dispozitivelor alimentate IEEE 802.3at/802.3af
 

ți cablul de alimentare CA la conectorul CA al injectorului Ultra 

i POE-173 

171S pot fi instalate în pereche. 
ă parte este 

Power over 

ire de maximum 30 de wați. 

 ieșirea 

ă rugăm s

CC 

56V CC sau 
va fi deteriorat. 

/af PoE, 
se poate conecta direct cu orice nod IEEE 802.3at/af, cum 

telefoanele color 
punctele de acces LAN wireless 

 

/802.3af 

injectorului Ultra 
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PoE; LED-ul "POWER" va fi aprins constant. 

2. Conectați un cablu de rețea standard de la switch/stație de lucru la        

 Portul "LAN" al injectorului Ultra PoE. 

3. Conectați cablul lung la portul (PoE) al dispozitivului PoE PD aflat la 

distanță. 

4. Conectați-vă cu dispozitive IEEE 802.3at/af  

Odată ce injectorul Ultra PoE detectează existența unui dispozitiv IEEE 

802.3at/802.3af, indicatorul LED ACTIV va fi aprins constant pentru a arăta că 
furnizează energie. 
 

 

Dacă dispozitivul conectat nu respectă pe deplin IEEE 
802.3at/802.3af Power over Ethernet sau dispozitivul de 
alimentare în linie, indicatorul LED al injectorului Ultra PoE nu va 
fi aprins constant. 

 
 

5-3: Instalarea injectorului și splitterului Ultra PoE 

Mai jos sunt pașii care arată cum să instalați injectorul PLANET Ultra PoE 

(POE-172 și POE-173) și divizorul Ultra PoE (POE-171S) în pereche. 



Figura 3: Topologia conexiunii 

1. Conectați cablul de 
LED-ul "POWER"

2. Conectați un cablu de rețea standard de la 

Injector la portul  

injectorului Ultra PoE 

continuu. 

3.  Conectați un cablu de rețea standard de 

 Portul "LAN" al 

4.  Conectați cablul UTP din pachet de la 

portul RJ45 al dispozitivului la distan

5.  Reglați tensiunea

POE-171S la dispozitivul de la distan

6.  Porniți dispozitivul de la distanț
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Topologia conexiunii injectorului Ultra PoE și POE-171S 

ți cablul de alimentare la conectorul CA al injectorului Ultra PoE
POWER" va fi aprins constant. 

ți un cablu de rețea standard de la portul "POE" al Ultra PoE 

la portul  "PoE In" al POE-171S. LED-ul "ACTIVE" al 

injectorului Ultra PoE și LED-ul POE-in-use al POE-171S se vor aprinde 

 

ți un cablu de rețea standard de la switch/stație de lucru la       

LAN" al injectorului Ultra PoE. 

ți cablul UTP din pachet de la portul "Ethernet" al POE-

portul RJ45 al dispozitivului la distanță. 

tensiunea CC adecvată și conectați mufa CC de la "DC OUT" 

171S la dispozitivul de la distanță. 

ți dispozitivul de la distanță și indicatorul LED de alimentare va 

i POE-173 

 

 

injectorului Ultra PoE; 

Ultra PoE 

171S se vor aprinde  

ie de lucru la        

-171S la 

"DC OUT" a 

indicatorul LED de alimentare va 



rămâne aprins.

 

 

Vă rugăm 

este corect
POE

 
 

5-4: Instalarea injectorului Ultra PoE 

Mai jos sunt pa

(POE-172 și POE

extinde distanț

Figura 4

1. Conectați cablul de 
PoE; LED

2. Conectați un cablu de rețea standard de la 
Injector la 

3.  Injectorul Ultra PoE
prin cablu UTP către POE
PoE și LED

4. Conectați cablul de rețea standard suplimentar 
(PD) de la distan
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rămâne aprins. 

Vă rugăm să vă asigurați că tensiunea de ieșire a POE

este corecta înainte de a alimenta dispozitivul de la distan
POE-171S oferă ca tensiuni de ieșire CC 12V / 19V / 24V.

Instalarea injectorului Ultra PoE și a extenderului PoE

sunt pașii care arată cum să instalați injectorul PLANET Ultra PoE 

i POE-173) și extenderul 802.3at PoE Plus (POE-E201) pentru a 

ța de conectare. 

4: Topologia conexiunii injectorului Ultra PoE și POE-E201

ți cablul de alimentare CA la conectorul CA al injectorului Ultra 
LED-ul "POWER" va fi aprins în mod constant. 

ți un cablu de rețea standard de la portul "POE" Ultra PoE 
la portul "IN" al POE-E201 

Injectorul Ultra PoE furnizează atât date Ethernet, cât și alimentare PoE 
prin cablu UTP către POE-E201, iar LED-ul "ACTIVE" al injectorului Ultra 

i LED-ul "PoE IN" al POE-E201 se vor aprinde continuu. 

ți cablul de rețea standard suplimentar la dispozitivul alimentat 
de la distanță prin portul "OUT" al POE-E201. 

i POE-173 

POE-171S 

la distanță. 
12V / 19V / 24V. 

i a extenderului PoE 

i injectorul PLANET Ultra PoE 

E201) pentru a 

 

E201 

injectorului Ultra 

Ultra PoE 

și alimentare PoE 
injectorului Ultra 

 

dispozitivul alimentat 
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5.  Portul "OUT" este, de asemenea, injectorul care transmite tensiunea 
CC către cablul de rețea standard și transferă date și tensiune simultan 
între injectorul Ultra PoE și PD. 

6. Odată ce POE-E201 detectează existența unui dispozitiv IEEE 
802.3at/802.3af, indicatorul LED "PoE OUT" va fi aprins constant pentru 
a arăta că furnizează tensiune. 

 
 
Notă: 

1. Dacă dispozitivul conectat nu respectă pe deplin standardul IEEE 

802.3at/802.3af sau dispozitivul de alimentare în linie, indicatorul LED 

PoE OUT al POE-E201 nu va fi aprins constant. 

2. Conform standardului IEEE 802.3at/802.3af, POE-E201 nu va injecta 

tensiune în cablu dacă nu este conectat la un dispozitiv standard IEEE 

802.3at/802.3af.
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Asistenţă  

Vă mulțumim că ați achiziționat produsele PLANET. Puteți consulta mai 
întâi resursele noastre online de întrebări frecvente pe site-ul web PLANET 
pentru a verifica dacă vă poate rezolva problema. Dacă aveți nevoie de 
mai multe informații de asistență, vă rugăm să contactați echipa de 
asistență PLANET.  
 
Întrebări frecvente online PLANET: 
http://www.planet.com.tw/en/support/faq.php?type=2 
 
Comutați adresa de e-mail a echipei de asistență: 
support_switch@planet.com.tw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drepturi de autor  PLANET Technology Corp. 2016 
Conținutul poate fi revizuit fără notificare prealabilă. 

PLANET este o marcă înregistrată a PLANET Technology Corp. Toate 
celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor respectivi.       
                                                       
 

 


